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Etikettenbogen einzeln über den
Einzelblatteinzug des Geräts anlegen.
Dadurch wird eine einwandfreie
Verarbeitung sichergestellt.
Beachten Sie die Empfehlungen der
Gerätehersteller.

Voer de etikettenvellen afzonderlijk
via de bladtoevoer van het apparaat in.
Op deze wijze wordt een optimale verwerking
gewaarborgd. Neem de aanbevelingen van de
apparatenfabrikanten in acht.

Pour une utilisation sans incident,
placez les feuilles d’étiquettes une à
une par la cassette d’introduction in-
dividuelle. Observez les recomman-
dations du fabricant de l’appareil.

Mata arken, ett i taget, via kopia-
torns/skrivarens manuella inmatning.
Därigenom säkerställs ett perfekt
resultat. Följ maskintillverkarens
instruktioner.

www.herma.com/software

D HERMA Etiketten-Assistent online

So einfach wie noch nie!
Etiketten online gestalten und lokal drucken.
Keine Software-Installation, ideal auch für 
Firmennetzwerke.

F HERMA Assistant étiquettes en ligne

C‘est si facile !
Configurer et imprimer des étiquettes en ligne 
sans installation de logiciel, une solution idéale 
pour les réseaux d’entreprise également.

GB HERMA Label Assistant online

It‘s so easy!
Now you can design and print labels online.
No software-installation, ideal for company 
networks as well.

NL HERMA Etiketten-Assistent online

Zo eenvoudig was het nog nooit!
Etiketten nu online ontwerpen en uw werk-
plek printen. Geen software-installatie, dus 
ook ideaal voor fi rmanetwerken.

Insert sheets individually, this ensures
trouble-free processing.
Please follow the recommendations
of the machine manufacturer.
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